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Wygląd, wytrzymałość i ochrona urządzeń     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zastosowanie: Seria szaf Trocon TRCBX to zewnętrzne 

szafy dystrybucyjne, wykonane z malowanego proszkowo 

aluminium. Dwuwarstwowe ściany, wysoki stopień ochrony i 

elektrostatyczne malowanie, zapewniają optymalne 

zabezpieczenie dla zamontowanych w ich wnętrzu 

urządzeń. 

 
Ściany boczne, drzwi oraz dach wykonane są z 2 mm blachy 

aluminiowej. Wentylacja grawitacyjna, którą zapewniają 

otwory wentylacyjne, może być dodatkowo wspomagana 

poprzez montowane we wnętrzu panele wentylacyjne 

(dostępne jako opcja). Konstrukcja kratek wentylacyjnych 

zabezpiecza wnętrze szafy przed zanieczyszczeniami ze 

środowiska zewnętrznego. Dzięki unikalnym rozwiązaniom, 

zewnętrzne poszycie może zostać dodatkowo zaizolowane 

przy użyciu pianki lub mat izolacyjnych. 

 

 
Konstrukcja szaf umożliwia zastosowanie profili rack 19” lub 

21”, płyt montażowych dla zabudowy urządzeń 

elektrycznych, klimatyzatorów i ogrzewaczy, dodatkowych 

paneli wentylacyjnych oraz większości akcesoriów do szaf 

sterowniczych Trocon. Model TRCBC dostosowany jest do 

posadowienia na metalowym lub beto-nowym cokole – do 

zakupu jako opcja. Drzwi przednie w standardzie. Drzwi tylne 

lub boczne dostępne jako opcja. Kolor standardowy RAL 

7035 oraz 7047. Pozostałe kolory z palety RAL dostępne na 

specjalne zamówienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Kolory          
I Klasa 
odporności  

 
 
 

 

RAL 7035*  
 
 

Zastosowanie  Nośność 

  KG 

Zewnętrzne (ALU)  800 kg 

Stopień ochrony  

IP IP IP 

55 54 65 

Wersja Wersja Specjalne 

jednodrzwiowa dwudrzwiowa zamówienie  
 

Certyfikaty 
 
 
 
 
 
 

 
*Inne kolory dostępne na zamówienie 
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Cechy produktu                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Możliwość zastosowania różnych wkładek 

 

Spawana rama profili aluminio-

wych z 3 mm ścianką 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cztery punkty ryglowania gwarantują  

szczelne zamknięcie 
 
 

 
Konstrukcja ścian bocznych i profili 

umożliwiająca zastosowanie dodatko-

wej izolacji, w celu obniżenia współ-

czynnika przenikania ciepła Lambda 

 
 
 
 
 
 

 



4 
 

 
 

    Wentylacja i izolacja 
 

 

 
Wszystkie ściany umożliwiają zastosowanie dodatkowej warstwy izolacyjnej 

 
1. Rama    

2. Cokół    

3. Pokrywa dachowa  
3 

 

4. Drzwi przednie  6 
 

11 5. Izolacja   

6. Pokrywa izolacji 
1 

 

8 7. Drzwi tylne  
  

8. Pokrywa tylna    

9. Płyta montażowa 6   

10. Belki RACK    

11. Panel wentylacyjny   

12. Wlotowy filtr   

7 powietrza   10 9  
5    

4     
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Element konstrukcyjny 
 

Ściana  
zewnętrzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izolacja 

 
Ściana wewnętrzna 

 
12  

 

 

Podwójna konstrukcja z drzwiami, dachem oraz  
ścianami bocznymi wykonanymi z 2 mm aluminium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokrywane farbą proszkową odporną na 

promieniowanie UV, w kolorze RAL 7035.  
Inne kolory dostępne po indywidualnej wycenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dzięki poziomowi ochrony IP 55 oraz  

elektrostatycznemu pokryciu farbą, szafa zapewnia 
ochronę przed warunkami zewnętrznymi, niekorzystnie 
wpływającymi na zamontowane urządzenia. Ściany 
boczne, drzwi oraz dach wykonane są z 2 mm aluminium 
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Wentylacja 

  
 
 

 
 
 

 
                                                                                     Klimatyzator 
                                                                                     (opcjonalnie)  
 
 
 

 
                                                Panel  

                                                                                           wentylacyjny  
                                                                                          (opcjonalnie)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                          Filtr wlotu powietrza 
 
 

 
 
Możliwość dokupienia i zamontowania 
klimatyzatora, w celu zapewnienia idealnej  
temperatury we wnętrzu szafy                                                                      

Wentylacja grawitacyjna 
 – możliwość wspomagania instalując panel wentylacyjny -19-0070 
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Dodatkowe akcesoria 
 
 
 
 

 

Panele  
wentylacyjne  

 
Płyty montażowe 

 

 
Belki rack 19” i 21”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przepusty kablowe 
 
 
 
 
 
 

 

Oświetlenie  

 
 
 
 
 
 
 

Klimatyzatory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Półki 19” i inne  
akcesoria 19” 

 
 
 
 
 

 

Czujnik  
otwarcia  

drzwi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogranicznik  

drzwi 

 
Elementy  
grzewcze 

 
 
 
 
 
 

Cokół betonowy Cokół ze stali galwanizowanej  
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Przykładowe konfiguracje 
 
 
 
 

Szafy mogą zostać wyposażone w numerowane belki rack 19” lub 21” oraz 2,5 mm płytę montażową. Płyta 

montażowa oraz osłony boczne i drzwi mogą zostać przygotowane pod montaż urządzeń typu ekrany LCD, 

przełączniki lub lampki kontrolne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cokół Cokół ze stali  

betonowy galwanizowanej 

 

Szafy mogą zostać posadowione na cokołach betonowych lub z malowanej na mokro stali galwanizowanej, które 

można osadzić lub zakopać w ziemi 
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U
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z  

Tabela wymiarów  

 

   
Szerokość Wysokość Głębokość 

Max. głębokość 
Wersja   

Typ/Nr. kat. użytkowa   

X [mm] Y [mm] Z [mm] drzwi    

U x 44,45 mm        

  TRCBX-669-18U 

600 

 600   

  
     

  TRCBX-689-18U 
TRCBX-6109-18U 
TRCBX-6129-18U 

 800 
1000 
1200 18 Pojedyncze     

  
      

  

TRCBX-889-18U 
TRCBX-8109-18U 
TRCBX-8129-18U 800 940 

800 
1000 
1200   

  
      

  TRCBX-1269-2x18U 

1200 

 600 

2x18 Podwójne 

  
   

  

TRCBX-1289-2x18U 
TRCBX-12109-2x18U 
TRCBX-12129-2x18U 

 

800 
1000 

         1200 

      

      

      

  
      

  TRCBX-6610-21U 

600 

 600   

  
   

21 Pojedyncze 

  

TRCBX-6810-21U 
TRCBX-61010-21U 
TRCBX-61210-21U 

 

         800 
1000 
1200 

    

    

    

  
      

  

TRCBX-8810-21U 
TRCBX-81010-21U 
TRCBX-81210-21U 800  

800 
1000 
1200   

  
  

1075 

   

  TRCBX-12610-2x21U 

1200 

600   

  
     

  TRCBX-12810-2x21U 
TRCBX-121010-2x21U 
TRCBX-121210-2x21U 

 800 
1000 
1200 

2x21 Podwójne 

    

  
    

  

TRCBX-14610-2x21U 

1400 

 

600      

  
     

Y
 

 TRCBX-14810-2x21U 
TRCBX-141010-2x21U 
TRCBX-141210-2x21U 

 800 
1000 
1200 

  

     

 
      

 

TRCBX-6612-24U 

600 

 

600 

  

     

  
     

  TRCBX-6812-24U 
TRCBX-61012-24U 
TRCBX-61212-24U 

 800 
1000 
1200 24 Pojedyncze     

  
      

  

TRCBX-8812-24U 
TRCBX-81012-24U 
TRCBX-81212-24U 800  

800 
1000 
1200   

    

1210 

   

  TRCBX-12612-2x24U 

1200 

600   

  
     

  TRCBX-12812-2x24U 
TRCBX-121012-2x24U 
TRCBX-121212-2x24U 

 800 
1000 
1200 

2x24 Podwójne 

    

  
    

  

TRCBX-14612-2x24U 

1400 

 

600      

  
     

  TRCBX-14812-2x24U 
TRCBX-141012-2x24U 
TRCBX-141212-2x24U 

 800 
1000 
1200 

  

      

  
      

 

 TRCBX-6615-32U 

600 

 600   

 
     

 TRCBX-6815-32U 
TRCBX-61015-32U 
TRCBX-61215-32U 

 800 
1000 
1200 32 Pojedyncze 

   

  
  

  
      

 

 

TRCBX-8815-32U 
TRCBX-81015-32U 
TRCBX-81215-32U 800 1560 

800 
1000 

         1200 

  

   

  
      

  TRCBX-12615-2x32U 

1200 

 600 

2x32 Podwójne 

  
   

  TRCBX-12815-2x32U 
TRCBX-121015-2x32U 
TRCBX-121215-2x32U 

 800 
1000 
1200       
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TRCBX-6618-38U 
600 

 600   
   

38 Pojedyncze 

TRCBX-6818-38U 
TRCBX-61018-38U 
TRCBX-61218-38U 

 
800 

1000 
1200   

      

TRCBX-8818-38U 
TRCBX-81018-38U 
TRCBX-81218-38U 800 1830 

800 
1000 
1200   

      

TRCBX-12618-2x38U 
1200 

 600 
2x38 Podwójne 

   

TRCBX-12818-2x38U 
TRCBX-121018-2x38U 
TRCBX-121218-2x38U 

 
800 

1000 
1200     

      

TRCBX-6620-42U 
600 

 600   
     

TRCBX-6820-42U 
TRCBX-61020-42U 
TRCBX-61220-42U 

 
800 

1000 
1200 42 Pojedyncze   

      

TRCBX-8820-42U 
TRCBX-81020-42U 
TRCBX-81220-42U 800 2000 

800 
1000 
1200   

      

TRCBX-12620-2x42U 1200  600 2x42 Podwójne 
TRCBX-12820-2x42U 
TRCBX-121020-2x42U   

800 
1200   
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Wymagania zawarte w Wytycznych dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i CSDIP ipi-10 
 
 
 
 
 
Szafy mogą zostać przystosowane do wymagań zawartych w Wytycznych dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i 

CSDIP  Ipi-10 

 

Podstawowe cechy charakterystyczne szafy typu TRCBX S1 zgodnej z wymaganiami Ipi-10. 

 - konstrukcja szafy wykonana na profilu aluminiowym lub ramie stalowej zapewniająca 

nośność oraz sztywność konstrukcji. 

-  konstrukcja szaf spawana wg normy PN-EN ISO 3834-2:2015-08. 

-   szafa wyposażona w daszek dwuspadowy lub kopertowy. 

-   osłony boczne (w tym tylna), drzwi szafy i dach wykonane z blachy 

aluminiowej o grubości co najmniej 1,5 mm lub stalowej z powierzchnią alucynkową. 

- osłony boczne oraz osłona tylna szafy demontowana z wnętrza szafy. 

- szafa posiada stopień zabezpieczenia  IP55 wg PN-EN 60529:2003. 

- szafa posiada wytrzymałość mechaniczną IK10 wg PN-EN 50102:2001. 

- szafa posiada powłokę lakierniczą w postaci farby proszkowej do zastosowań 

zewnętrznych o właściwości "anty graffiti”. 

- szafa posiada dwie komory, przy czym dolna komora przeznaczona 

jest tylko na instalację elektryczną i na UPS, górna komora w standardzie 19” 

przeznaczona jest na urządzenia telekomunikacyjne i informatyczne 

- szafa i wszystkie elementy zewnętrzne malowane w kolorze RAL7047 

 

Podstawowe cechy funkcjonalne szafy typu TRCBX S1 zgodnej z wymaganiami Ipi-10.  

- szafa wyposażona w panele dystrybucji zasilania: 

- szafa wyposażona w system ogrzewania elektrycznego oraz system 

klimatyzacji  

- zewnętrzne elementy systemu klimatyzacji i ogrzewania posiadają wytrzymałość mechaniczną IK10 

wg PN-EN 50102:2001. 

- szafa wyposażona w system przewietrzania dolnej komory szafy 

(przeznaczonej na UPS) wyposażonego w panel wentylatorów  

- szafa wyposażona w system alarmowy 

- szafa wyposażona w centralkę pomiarową – monitorowanie temperatury, monitorowanie wilgotności z 

kalkulacją punktu rosy, czujnik dymu lub ognia. 

 

Badania wymagane dla szafy typu TRCBX S1.  

- badania klimatyczne: próba Ae zgodnie z PN-EN 60068-2-1:2009, oraz Próba Be 

zgodnie z PN-EN 60068-2-2:2009 dla warunków środowiskowych wg PN-ETSI 

EN 300 019-1-4 V2.2.1:2014-11; 

- próby nasłonecznienia metodą Sa2 zgodnie z normą PN-EN 60068-2-5:2018-08; 

- badania odporności mechanicznej zgodnie z normą PN-EN 50102:2001; 

- badanie wibracyjne zgodnie z punktem 8.3.1 normy PN-EN 60068-2-6:2008 (10 

cykli dla częstotliwości 50-125 Hz i przyspieszenia 10 m/s2); 

- badanie stopnia ochrony kod IP, zgodnie z normą PN-EN 60529:2003. 

 

 
 


